
costruttori di sicurezza

LUNAR PROFESSIONAL 4G
LA NUOVA GENERAZIONE DI COMBINATORI

PER IL SETTORE PROFESSIONALE.



LUNAR PROFESSIONAL: MOLTO PIÙ DI UN 
COMBINATORE TELEFONICO.
Lunar Professional è la soluzione perfetta per tutti quei professionisti che hanno 
esigenze di allarme e monitoraggio di impianti tecnologici a distanza. 

Info livello di misure analogiche: 
percentuale indicata per tensione applicata; 
livello liquido/serbatoio; temperatura.

Allarme per 
mancanza della 
tensione di rete 
230V dopo 30 minuti 
consecutivi.

5 INGRESSI

6 USCITE
di cui 3 opto-isolate

ampliati alle funzioni
analogiche

110 NUMERI 
IN RUBRICA

OLTRE 20 OPERATORI 
INTERNAZIONALI

ANTENNA INTEGRATA

ANTIJAMMER

Bed & Breakfast: 
al riconoscimento del numero 
in rubrica viene comandata 
l’uscita assegnata alla stanza 
richiesta. A fine soggiorno 
si cancella il numero dalla 
rubrica.

Allarme per 
superamento soglia 
valore analogico: 
segnalazione serbatoi 

pieni/vuoti; temperature 
fuori range; tensioni fuori 
tolleranza.

Apertura varchi, cancelli 
e porte senza scatto alla 

risposta, col riconoscimento 

numero in rubrica associato 
a una delle 6 uscite.

%

CARATTERISTICHE E FUNZIONALITÀ.

NOTIFICHE - MAIL - SMS
MESSAGGI VOCALI



PROGRAMMARE E GESTIRE L'INTERAZIONE 
CON APP E SOFTWARE PROFESSIONALI.

PC LUNAR 4G 
È un software che lavora in connessione locale e consente di 

effettuare tutte le programmazioni di Lunar Professional e di procedere 
a backup per la replica della programmazione su un altro dispositivo.

Accessibilità e programmazione.

Supervisione dei tuoi impianti per sorveglianza tecnica.

            APP WOLF LUNAR
Questa App lavora senza connessione 
dati consentendo programmazione e 

uso semplificati e alternativi attraverso la 
composizione automatica di una serie di 
SMS. Disponibile sia su Google Play che 
su Apple Store.
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            APP WOLF LUNAR 4G
Disponibile per Android e IOS, permette di 

programmare e gestire Lunar Professional 
in connessione dati. Consente la verifica di 
stato degli ingressi, attiva le uscite, verifica 
gli eventi, modifica i numeri telefonici in 
rubrica, registra e invia i messaggi vocali.
Funziona anche localmente senza 
connessione dati ma con bluetooth.
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            WOLF MY LUNAR
Software di gestione per PC Windows
Grazie alla connessione Cloud, consente 
di tenere sotto controllo più LunarPro 
contemporaneamente, che siano stati 
impostati in connessione dati. 

Attraverso lo stesso software si può 
accedere a ciascun combinatore e 
procedere da remoto alla lettura della 
memoria eventi, alla verifica della 
segnalazione e ai comandi di uscita. 



21010 ARSAGO SEPRIO (VA) Via Tornago, 36 

Tel. 0331 767 355 - Fax 0331 290 281

www.wolfsafety.it - info@wolfsafety.it
costruttori di sicurezza

Wolf Safety è un marchio registrato di ELP S.r.l.

ELP è un’azienda certificata secondo gli standard ISO 9001:2015
I prodotti Wolf Safety sono progettati e costruiti in Italia rispettando 
i principali standard qualitativi Europei
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Seguici o contattaci su:

Modalità di funzionamento

Dimensioni

Alimentazione

Assorbimento di corrente @ 13,7V

Assorbimento di corrente @ 30V

Modulo telefonico

Formato scheda telefonica

Operatori supportati

Altre funzioni

N. telefonici memorizzabili

Funzioni speciali in connessione dati

Programmazione e gestione

Linee di ingresso

Linee di uscita

Vocale, SMS e connessione dati attivabile

125x180x35mm

Da 10 a 15 V (fino a 30V su richiesta)

80mA in stand-by, 600mA Max

40mA in stand-by, 300mA Max

Multi-band LTE/WCDMA/GSM, 4G/3G/2G
Micro-SIM

● Tim, Vodafone, Wind3, Iliad, Fastweb, PosteMobile 

   + gli operatori dei principali paesi europei;

● possibilità di personalizzare APN per connessione

   dati.

Funzione di riconoscimento numero da associare 
alle uscite

Fino a 110 numeri

● anti-jammer con notifica e, se associato a un

   altro Lunar, anche chiamata vocale o sms; 

● memoria degli ultimi 64 eventi; 

● sorveglianza impianti con Software WolfMyLunar

● via Cloud o in locale via Bluetooth con App

   WOLFLUNAR4G;

● via SMS con App WOLFLUNAR;

● via PC, in locale con interfaccia W-USB-10 

   e Software PCLunar4G.

N. 5 NA o NC di cui N. 4 analogici

N. 6 NA o NC impulsivo o bistabile 
(N. 3 opto-isolate + N. 3 O.C. a massa)

CARATTERISTICHE TECNICHE


